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Meteorologická pozorování a měření 

 Získávání základních dat (pro řadu oborů) 

 Kvalitativní a kvantitativní poznatky o počasí 

 Měření je nutné přizpůsobit nárokům uživatelů 

 Jednotná metodika  (WMO) = porovnatelnost 





Využití sítě klimatologických stanic 



Stanice srážkoměrné 



Využití srážkoměrných stanic 



Klimatologická observatoř-Doksany 





Klimatologická observatoř-Doksany 



Meteorologická žaluziová budka 

Dvojité žaluzie 

Dvojitá střecha 

0,8 x 0,5 x 0,5 m 

S 
Schody 

•Stejné podmínky při měření 

•Zamezení přístupu slunečního záření a vnikání sněhu a deště 

•Umožňuje ventilaci vnitřního prostoru 
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Automatizace měření 



Měření srážek 

Staniční srážkoměr (= ombrometr) 



Měření srážek - OMBROGRAF 



Měření půdní teploty 

WMO (0,05;  0,1;  0,2;  0,5;  1m) 

Agrometeo (+ 0,15;  0,3  m) 



Měření délky slunečního svitu 

HELIOGRAF = SLUNOMĚR 



Měření směru a rychlosti větru - původní anemometr 



Měření směru a rychlosti větru - současná měření 

Větrná 

směrovka 
Anemometr 



Měření výparu z vodní hladiny 

EVAPORIMETR (=výparoměr) 



Měření evapotranspirace z travnatého povrchu 

Evapotranspirometr 

(typ lyzimetru) 



Zvláštní lokalizace stanice 



Agrometeorologické (zemědělsko meteorologické) 
stanice 



Agrometeorologické stanice - porostová měření 



Agrometeorologické stanice - porostová měření 



Agrometeorologické stanice 



Agrometeorologické stanice 



Seminární práce: 

-Zadání 
-Harmonogram 
-Data 
 



Na shledanou! 
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