
 
Tlak a vítr 

Upraveno za podpory projektu FRVŠ 755/2013/B4/d: 
„Multimediální podklady pro cvičení předmětu Agroklimatologie“ 



    Jednotky: 

 mmHg (torr) = 1,333 hPa =  4/3 
hPa 

 1 hPa = 3/4 mm Hg 

 760 mmHg = 1 013, 25 hPa 
 1Pa = 1N na 1m2 

 

 

Tlak vzduchu 



 rtuťový tlakoměr (barometr) 

 

 aneroid 

 vidiho krabičky 

 Výškoměr 

 

 barograf (mikrobarograf) 

 



rtuťový tlakoměr (barometr) 
 

                                      teploměr     

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barometr-celkovy_pohled.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barometr-nonius.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barometr-teplomer.jpg


Aneroid 
(nehrozí únik rtuti nebo rozbití) 

 



barograf 

 



Barický gradient: 
 12,5 hPa/100 m 

Normální tlak: 
 1013,25 hPa = 

760 torr 



Ve vodě 
+1hPa/1cm hloubky 



Isobary 





 Horizontální pohyb vzduchu - vítr 

1000 hPa 

995 hPa 

Horizontální tlakový gradient 

Fh 



m.s-1  

km.h-1  

knots  
 ( 1 kn = 0,51 m.s-1 = 1852 m / 3 600s = námořní 

míle/hod) 

°B 

Rychlost větru 



Měření směru a rychlosti větru 
SMĚR: 

 Větrná směrovka (korouhev) 

 

 

RYCHLOST: 

 Odhadem 

 Anemometrem 

 

 

 

 

 

 



Nárazovitost 

 Rychlost větru v době pozorování střídavě 
vzrůstá a klesá  

 Kolísání je minimálně v rozmezí 5 m*s-1 

 Průměrná doba mezi minimem a 
maximem nepřesáhne 20 sekund 

 Vyhodnocuje se 



Anemometr miskový (Robinsonův kříž) 

 

 

 

 

 



Anemometr vrtulový (měří i směr) 

 

 

 

 

 



Anemometr vrtulový (vektorový) 

 

 

 

 

 



Ultrasonické anemometry 

 2D 

 3D 



Beaufortova stupnice 

 

 

 

 

 



   

 Tajfuny – i přes 200 km/h (v – přízemní) 

 V horní troposféře (6000 – 15 000 m)  

 JETSTREAM – pásy tryskového proudění 

až 400 km/h 





Směr větru 
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Děkuji za pozornost!! 


