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ÚVOD 

  Specifické a rychlé diagnostické techniky zabraňují přenosu HIV a 
umožňují sledovat progresi nemoci a účinky léků.  

 

  Standardní diagnostické testy HIV jsou enzymové imunoeseje, ELISA a 
Western blot testy. 

 

 Standardní metody jsou citlivé, ale náročné na práci a čas. 
Elektrochemické metody jsou naopak rychlé, levné, citlivé a nevyžadují 
složitou přípravu. 

 

  DNA biosenzory jsou schopny diagnostikovat HIV v krátké době po infikaci.  



NAŠE PRÁCE 

SPCE  

software  

Electrochemical Robotics 

potenciostat 

PGSTAT 101, 

Metrohm 

software  

Nova Autolab, 

Metrohm 

“Černý stroj“, 

  Sensotytics 

peristaltická pumpa 



# running 
A1 WAIT 50 
A2 WAIT 120 
A3 WAIT 50 
A4 WAIT 120 
A5 WAIT 50 
A6 Stop 
 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,1 0,6 1,1

P
ea

k
 h

ei
g
h

t 
(m

A
) 

Potential (V) 

-40

-30

-20

-10

0

10

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5

C
u

rr
en

t 
(µ

A
) 

Potential (V) 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,1 0,6 1,1

P
ea

k
 h

ei
g
h

t 
(µ

A
) 

Potential (V) 

G 

A 

C? 

T 



0

20

40

60

80

0 50 100 150P
ea

k
 h

ei
g
h

t 
(n

A
) 

Accumulation time (s) 

0

20

40

60

80

0 50 100 150P
ea

k
 h

ei
g
h

t 
(n

A
) 

Accumulation time (s) 

0

50

100

150

200

0 50 100

P
ea

k
 h

ei
g
h

t 
(n

A
) 

ν (mV.s-1) 

0

250

500

750

0 50 100

P
ea

k
 h

ei
g
h

t 
(n

A
) 

ν (mV.s-1) 

y = 20.83ln(x) - 1.1199 

R² = 0.9742 
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CÍLE 
 Modifikace povrchu SPCE.  

 
 

 Immobilizace cHIV oligonukleotidu na povrch modifikované SPCE. 
 
 

 Použití modifikované elektrody jako biosenzoru HIV. 
 
 

 Automatizace celého systému.  
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