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PALETOVPALETOVÉÉ REGREGÁÁLY STAVEBNICOVLY STAVEBNICOVÉÉ



EkologickEkologickáá lisovlisováá paletapaleta
Typ 6444 Typ 6444 -- 64496449

LisovanLisovanéé palety jsou alternativou ke klasickpalety jsou alternativou ke klasickýým dm dřřevevěěnnýým europaletm europaletáámm
s mnoha vs mnoha výýhodami.hodami.
-- nníízkzkáá hmotnost a vysokhmotnost a vysokáá pevnost pevnost 
-- úúspora skladovacspora skladovacíího a pho a přřepravnepravníího prostoruho prostoru
-- plnplnáá recyklovatelnost a bezproblrecyklovatelnost a bezprobléémovmováá likvidacelikvidace
-- mnohonmnohonáásobnsobnéé poupoužžititíí
-- ekologickekologickéé a exportna exportníí certifikcertifikááty pro USA, Austrty pro USA, Austráálii atd.lii atd.



DneDneššnníí materimateriáálovlovéé toky vytoky vyžžadujadujíí
modernmoderníí, efektivn, efektivníí vratnvratnéé systsystéémy, ktermy, kteréé
se zse záásadnsadníí mměěrou podrou podíílejlejíí na snina snižžovováánníí
logisticklogistickýých nch náákladkladůů. P. Přříínosem tnosem těěchto chto 
palet je ppalet je přředevedevšíším jejich nm jejich níízkzkáá
hmotnost, vysokhmotnost, vysokáá nosnost, dlouhnosnost, dlouháá
žživotnost, odolnost proti UV zivotnost, odolnost proti UV záářřeneníí nebo nebo 
100% recyklovatelnost. V100% recyklovatelnost. Vššechny tyto echny tyto 
vvýýhodnhodnéé vlastnosti lze vyuvlastnosti lze využžíít pt přři i 
budovbudováánníí novnovéého modernho moderníího ho 
logisticklogistickéého systho systéému. mu. 

A4 Typ 6485A4 Typ 6485
StandardnStandardníí provedenprovedeníí plastovplastovéé palety. Konstrukcepalety. Konstrukce
palety zajipalety zajiššťťuje dostateuje dostateččnou pevnost a nosnost.nou pevnost a nosnost.

Hmotnost ........................................7 kgHmotnost ........................................7 kg
Nosnost (Nosnost (statstat./dynam.)...................1800/600 kg./dynam.)...................1800/600 kg
Hl.rozmHl.rozměěry ..........................1200 x 800 x 130ry ..........................1200 x 800 x 130



Odlehčená paleta z čistého materiálu Typ 6484









SSÍÍŤŤOVANOVANÉÉ PALETY, NPALETY, NÁÁSTAVBY A VOZSTAVBY A VOZÍÍKYKY













VYSOKOZDVIVYSOKOZDVIŽŽNNÉÉ VOZVOZÍÍKYKY



NNíízkozdvizkozdvi žžnnýý paletizapaletiza ččnníí vozvoz íík s vk s v ááhouhou

VysokozdviVysokozdvižžnnýý vozvozíík k -- bateriovbateriovýý
-- vozvozííky s bateriovky s bateriovýým zdvihem jsou urm zdvihem jsou urččeny proeny pro

manipulaci se zbomanipulaci se zbožžíím na europaletm na europaletáách neboch nebo
obdobnobdobnýých ch ohradovohradovýýchch paletpaletáách s max.ch s max.
hmotnosthmotnostíí aažž 1000 kg1000 kg

-- vozvozííky jsou vybaveny malou trakky jsou vybaveny malou trakččnníí bateribateriíí s naps napěěttíímm
12 V a kapacitou 135 12 V a kapacitou 135 AhAh







NNÁÁDOBY NA NEBEZPEDOBY NA NEBEZPEČČNNÝÝ ODPADODPAD



NNÁÁDOBY NA BATERIEDOBY NA BATERIE



NNÁÁDOBY NA TEKUTDOBY NA TEKUTÉÉ NEBEZPENEBEZPEČČNNÉÉ KAPALINYKAPALINY



Fixace zboží na paletě ovíjením Fixace zboží na paletě ovíjením 
průtažnou fóliíprůtažnou fólií



Principy ovíjeníPrincipy ovíjení




