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GREJDRY
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GrejdryGrejdry jsou urjsou urččeny:eny:

•• KK ppřřesnesnéémumu dorovndorovnáávváánníí vrstev nesoudrvrstev nesoudržžných ných zeminzemin

•• K K úúpravpravěě zemnzemníích plch pláánníí

•• SvahovSvahováánníí nnááspspůů a za záářřezezůů apod.apod.
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RozdRozděělenleníí grejdrgrejdr ůů podle energetickpodle energetickéého prostho prostřředku:edku:

•• ppřříívvěěsnsnéé

•• nnáávvěěsnsnéé

•• samojsamojíízdnzdnéé ((autogrejdryautogrejdry ))
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Koněspřežný grejdr Champion (1913 - 1930) 
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Autogrejdr Munktell 24 (představen 1923) 
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Grejdr Bitvargen AB Vägmaskiner r.v. 1932 
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3,8 - 4,23,6 - 43,6 - 3,82,7 - 3,2Délka radlice ( m )

17 - 2413 - 1510 - 126 - 9Hmotnost ( t )

160 a více100 - 140 65 - 9035 - 55Výkon motoru ( kW )

Velmi těžěžěžěžkéTěžěžěžěžkéStřřřředníLehkéTřřřřída

Rozdělení samojízdných grejdrů do tříd
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Konstrukční provedení grejdru
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Zavěšení radlice
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ŘŘíízenzeníí stroje:stroje:

• a) přímý chod

• b) zatáčení

• c) psí chod stroje
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Pohon pojezdu stroje
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Engine

Cat 3176C ATAAC engine, Variable horsepower (VHP)
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163H

Motor Grader
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Funkce levého pákového ovlada če. 
Levým

pákovým ovladačem se ovládá zejména

směr a rychlost jízdy stroje.

1 Řízení: Naklápěním pákového

ovladače doleva nebo doprava

2 Natáčení ve středovém kloubu:

Otáčením pákového ovladače doleva

nebo doprava

3 Návrat natočení stroje do střední

polohy: Žluté tlačítko

4 Naklápění kol: Dvě černá tlačítka

5 Směr pojezdu: Pomocí přepínače ve

tvaru spouště se v převodovce řadí

směr dopředu, neutrál a dozadu

6 Volba rychlostního stupně: Dvěma

žlutými tlačítky se řadí nahoru a dolů

7 Levý válec zdvihu základní desky

radlice: Zatlačením na pákový ovladač

se základní deska spouští, zatáhnutím

za ovladač se deska zdvihá

Levý válec zdvihu základní desky

radlice - plovoucí poloha: Zatlačením

pákového ovladače za zarážku se

aktivuje plovoucí poloha
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Funkce pravého pákového ovlada če. Pravým

pákovým ovladačem se ovládá hlavně

pracovní stůl, točna a základní deska

radlice.

1 Pravý válec zdvihu základní desky

radlice: Zatlačením na pákový ovladač

se základní deska spouští, zatáhnutím

za ovladač se deska zdvihá

Pravý válec zdvihu základní desky

radlice - plovoucí poloha: Zatlačením

pákového ovladače za zarážku se

aktivuje plovoucí poloha

2 Posun desky radlice: Naklápěním

pákového ovladače doleva nebo

doprava

3 Otáčení točny: Otáčením pákového

ovladače doleva nebo doprava

4 Naklopení základní desky radlice:

Přepínáním tlačítka dopředu a dozadu

5 Boční posun pracovního stolu:

Přepínáním tlačítka doleva a doprava

6 Elektronické ovládání otáček:

Přepínačem ve tvaru spouště se

obnovují nastavené otáčky a snižují

otáčky

7 Zamknutí/odemknutí uzávěrky

diferenciálu: Žluté tlačítko
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Nivelace



383838



393939



404040



414141



424242



434343



444444



454545



464646



474747



484848



494949



505050



515151



525252



535353



545454


