
EKODUKT (část RBK) LIPNÍK N. BEČVOU 

 

Lokalizace k. ú. Lipník n. Bečvou, okres Břeclav 

GPS souřadnice (WGS84) 49°33'2.9697" 17°32'9.4897" 

Biogeografické členění 
Hranický bioregion (3.4); 

Biochora 3BM (Erodované plošiny na drobách 3. v. s.) 

Parametry Délka cca 80 metrů, šířka 93 metrů 

Projektant 
SUDOP PRAHA a.s., středisko 209 (HIP Ing. Roman Smida) 

01/1995 

Autor realizačního projektu Dopravní stavby - Holding, Olomouc 

Dodavatel sadebního materiálu Dopravní stavby - Holding, Olomouc 

Zdroj finančních prostředků Ředitelství dálnic Praha, závod Brno 

Celkové náklady 111,2 mil. Kč 

Postup realizace 1997 - 1999 

Specifikace projektu 

První ekodukty realizovaný v ČR. Komunikace prochází 300 m 

dlouhým zářezem a 100 m dlouhým hloubeným tunelem. Nad 

tunelem je po zasypání rekonstruována původní zeleň - celá plocha 

je zalesněna původními dřevinami (dub, habr, buk, lípa); svahy 

nad portály jsou osety travní směsí a osázeny keřovými porosty 

doplněnými solitérními stromy tak, že zůstává zachována 

kontinuita jižních svahů s charakteristickou vegetací. Tunel je 

opatřen pevným neprůhledným oplocením, které umožní zvěři 

navedení na přechodovou pasáž a zabrání jejímu kontaktu s 

komunikací.  

 


