EKODUKT (¢ast RBK) LIPNIK N. BECVOU
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Lokalizace

k. 0. Lipnik n. Be¢vou, okres Bieclav

GPS souradnice (WGS84)

49°33'2.9697" 17°32'9.4897"

Biogeografické ¢lenéni

Hranicky bioregion (3.4);
Biochora 3BM (Erodované plosiny na drobach 3. v. s.)

Parametry

Délka cca 80 metru, Sifka 93 metra

Projektant

SUDOP PRAHA as., stfedisko 209 (HIP Ing. Roman Smida)
01/1995

Autor realiza¢niho projektu

Dopravni stavby - Holding, Olomouc

Dodavatel sadebniho materialu

Dopravni stavby - Holding, Olomouc

Zdroj finan¢nich prostredki

Reditelstvi dalnic Praha, zavod Brno

Celkové naklady

111,2 mil. K¢

Postup realizace

1997 - 1999

Specifikace projektu

Prvni ekodukty realizovany v CR. Komunikace prochazi 300 m
dlouhym zafezem a 100 m dlouhym hloubenym tunelem. Nad
tunelem je po zasypani rekonstruovana ptivodni zelen - cela plocha
je zalesnéna pivodnimi dievinami (dub, habr, buk, lipa); svahy
nad portaly jsou osety travni smési a osazeny kefovymi porosty
doplnénymi solitérnimi stromy tak, ze zUstavd zachovéna
kontinuita jiznich svahti s charakteristickou vegetaci. Tunel je
opatien pevnym neprihlednym oplocenim, které umozni zvéEfi
navedeni na piechodovou pasaz a zabrani jejimu kontaktu s
komunikaci.




